
Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso - Copyright ⓒ 2023 Fracttal.        www.fracttal.com

AIRQ

Descripción:​



Fácil instalación:​



Extensión:​



Dimensiones (Al x An x Fo):



El modelo Fracttal Sense AirQ entrega valores de calidad de aire, permite conocer los niveles de 
CO2 y TCVO, variables críticas al momento de determinar si un ambiente está en condiciones 
ambientales adecuadas para las personas. Con alarmas configurables y un muestreo ligero puede 
capturar datos y enviarlos a Fracttal One de manera confiable para registrar los valores y conocer las 
tendencias del estado de los ambientes.​

​


Su puesta a punto es realmente fácil de implementar, su​ conexión Plug and Play permite que el 
usuario pueda instalar el equipo y configurarlo de manera simple.

​


Este equipo permite anexarle un sensor de temperatura y​ humedad.​

​


12cm x 17,5cm x 5cm.​

Características técnicas​



Puede medir CO2 (equivalente de dióxido de carbono​ calculado) dentro de un rango de 400 a 8192 
partes por​ millón (ppm) y la concentración de TVOC (Compuesto​ orgánico volátil total) dentro de un 
rango de 0 a 1187​ partes por mil millones (ppb). Puede detectar alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos orgánicos, aminas, alifáticos y los hidrocarburos aromáticos.​

Aplicaciones



· Sector médico​

· Agro industrial​

· Minería​

· Área de confort​

· Sector alimenticio​

Variables

CO2 TVOC

FICHA TÉCNICA


