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LEVEL

Descripción:​



Fácil instalación:​



Extensión:​



Dimensiones (Al x An x Fo):



El modelo Fracttal Sense Level permite realizar lecturas de nivel de líquidos en espacios confinados 
y tanques, el equipo entrega datos reales de nivel de líquido (Metros) y cantidad de líquido (M3). Su 
implementación es muy fácil gracias a su sensor ultrasónico de instalación simple, se puede 
expandir hasta 20 metros y su precisión es de ±3 cmm. Ideal para aplicaciones en exposición a la 
intemperie (Sensor).

​


Su puesta a punto es realmente fácil de implementar, su​ conexión Plug and Play permite que el 
usuario pueda instalar el equipo y configurarlo de manera simple.

​


Este equipo permite anexarle un sensor adicional de nivel.​ ​

​


12cm x 17,5cm x 5cm.​

Características técnicas​



Viene acompañado de un sensor ultrasónico con rango de​ medición de altura (de 25cm hasta 450 
cm) y volumen (depende del parámetro de entrada (configurable).​ ​El sensor se puede expandir hasta 
20 metros y su fijación​ se puede anclar fácilmente a través de tubería de 1” para​ poderlo ubicar en el 
punto ideal de medición.​

Aplicaciones



· Consumo de agua en tanques​

· Nivel de líquido​

· Cálculo de volumen y consumo​

· Monitoreo de altura y el volumen de líquido

Variables

cm m
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