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RH TEMP

Descrição:



Instalação fácil:



Extensão:



Dimensões (Al x An x Fo):



O Fracttal Sense RH Temp permite efetuar leituras de humidade, ambiente e temperatura em todas 
as condições, o seu revestimento micro-filtrado permite um desempenho com grande eficiência em 
ambientes delicados e hostis. Tem um poderoso processador que permite o envio rápido de dados 
para o Fracttal One.




A sua configuração é simples e realmente fácil de implementar, a instalação Plug and Play permite 
que o utilizador instale o equipamento e o configure de uma forma simples.




Este equipamento pode ser equipado com um sensor de temperatura adicional capaz de medir 
temperaturas entre -55°C e 150°C (sonda), ideal para aplicações de alto desempenho.




12cm x 17,5cm x 5cm.

Características técnicas



Módulo com 2 sensores de saída digital, para aquisição de dados ambientais (Temperatura e 
Humidade) com intervalo de trabalho de:

· Temperatura ambiente: -10 °C a 55 °C

· Temperatura da sonda: -55 °C a 150 °C

· Humidade: 0 a 100%

· Distância de transmissão: até 20 metros

· Baixo consumo energético

Implementações



· Setor médico

· Agro-industrial

· Minas

· Hotéis

· Setor alimentar

Variáveis

ºC %
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